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Themen der heutic

Rahmen
e Rahmensysteme
e Auflagerreaktionen

e SchnittgréBen und Verformungen

Frankfurt University of Applied Sciences FB1 Architektur TWL 4




Rahmentragwerke

" typische Systeme und Varianten

Dreigelenkrahmen

- biegesteife Verbindung von Riegel und Stiel
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Stockwerkrahmen
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Dreigelenkrahmen

zwangungsfreie Verschiebungen
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Dehnung

Verschiebung
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Senkung

Trennung des Systems im Gelenk
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Rechnerische Ermittlung der Auflagerkrafte
bei gleichmaliig verteilter Vertikallast

wegen Symmetrie:
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Rechnerische Ermittlung der Eckmomente
bei gleichmaliig verteilter Vertikallast
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Rechnerische Ermittlung der Eckmomente
bei gleichmallig verteilter Vertikallast
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Vorzeichenregel fur Momentenverlauf
Gestrichelte Faser auf der Rahmen-Innenseite
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Einhuftige Dreigelenkrahmen

H*B C‘?
Al L Ad D
A v

Dv

EEf
et

—
—
=
-—
-
-
-

Frankfurt University of Applied Sciences FB1 Architektur TWL 4




Form von Dreigelenkrahmen

DIE —
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Zweigelenkrahmen

Rahmenwirkung wird nur durch i —
horizontale und vertikale R
Auflagerreaktionen erreicht. :

4 Auflagerreaktionen und 3
Gleichgewichtsbedingungen —
Rahmen ist 1-fach statisch
unbestimmt.

Mafgebliche Faktoren flr eine
Rahmentragwirkung
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Zweigelenkrahmen
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Auflagerkrafte und Momente

bei symmetrischen Rahmen Ay = DH = H/2
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Zweigelenkrahmen
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Auflagerkrafte und Momente
bei horizontaler Linienlast

Frankfurt University of Applied Sciences FB1 Architektur TWL 4




Zweigelenkrahmen ) o o
Krafte und Momente sind nicht nur abhangig von den Lasten und den

Systemabmessungen, sondern auch vom Verhaltnis der Steifigkeiten.
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Form eines Zweigelenkrahmens

Randbedingungen:

« Eckmoment in Riegel und Stiel gleich grof3

8
%%H[}:/ * Riegel durch V-Last / H-Last symmetrisch belastet
o

dort nur Aufnahme von Normalkraft (Ay) und Querkraft (Ay)
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typische Form

Riegel Uber die Lange in etwa identisch
Stiel zum Fupunkt hin dinner
—
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Eingespannte Rahmen
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Mehrstielige Rahmen
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Gleichmalige Verteilung der H-Last auf alle Auflager
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Stockwerkrahmen
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